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EXISTUJGCE KONSTRUKCIE.

NOVE ZATEPLENIE PODLAHY POVALY POMOCOU VOLNE POLOZENEJ MINERALNEJ VATY hr. 2 x 140 mm.

VIMENA EXIST. STRESNEJ KRYTINY V ROZSAHU :

Plechova krytina systémovd z falcovaného plechu napr. napr. RUUKKI CLASSIC M - farba antracit

Struktdrovand deliaca vrstva DELTA TRELA PLUS
Existujlici asfaltov§ Sindel
Existujlce vrstvy stre$ného plasta

POZN.: &.1: Zvisld &ast strechy nad poddadim sa kompletne demontuje vrdtane $indla a drevenného podbitia.
Nésledne sa osadi nové OSB 3 doska hr. 18 mm, na ktorl sa zredlizuje ETICS z MW Nobasil FKD=S hr. 50 mm.
Poddasie sa zrealizuje rovnako.

Repasdcia krokiev bude v rozsahu 10-15% - Nutné overit pri realizgcii !!

POZN.: & 2: Pri vymene krytiny je nutné vymenit aj komplet odkvapovy systémovy systém a pouZit
systémové prvky na zachytdvanie snehu podla technologického predpisu vybraného dodévatefa !

VYMENA EXIST. STRESNEJ KRYTINY V ROZSAHU :

Plechovd krytina systémovd z faicovaného plechu napr. -napr. RUUKKI CLASSIC- M- = farba antracit

Struktdrovand deliaca vrstva DELTA TRELA PLUS
Existujci asfaltovy Sindel
Existujice vrstvy stredného plasta 714
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POZN.: &.1: Zvisld &ast strechy nad poddadim sa kompletne demohtuje vrétane Sindla a drevenného podbitia.
Ndsledne sa osadi novd 0SB 3 doska hr. 18 mm, na ktorl so ﬁeh‘z’% ETICS z MW Nobusd FKD=S hr, *50 mm.
Poddasie sa zrealizuje rovnako.

POZN.: & 2: Pri vymene krytiny je nutné vymenit aj komplet odkvapovy systémovy systém a poutit
systémové prvky na zachytdvanie snehu podla technologického predpisu vybraného dodévatefa !

PRED REALIZACIOU JE NUTNE ZAMERAT PRESNE ROZMERY POUZITYCH PRVKOV A- Kwpm&smH
PRVKOV PRIAMO NA STAVBE i

NA VSETKYCH OKNACH QSADIT NOVE PARAPETY Z POPLAST.
PLECHU hr. 0,6 mm. RS 330 mm. FARBA ANTRACIT !!!

BLESKOZVOD - VIJ. SAMOSTATNA CAST 1!

§i 7z v
E. ARCHITEKTONICKO STAVEBNE RIESENIE
AUTOR &TUDIE : ING. MARTIN NOVOTNY
autorizovany InZinler SKSI 5157*11
odborne spdsobllé osoba pre energetick certiikéclu
Ev.&.255%1%2009
Vel'ké okruZné 17, 010 01 Zilina
TEL. : +421 905 727 971
emall : mnovotny6@gmall.com
www.novotnymartin.com
ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KRESLIL: PROFESIA:
ING.MARTIN NOVOTNY ING.MARTIN NOVOTNY ING.MARTIN NOVOTNY ASR
MIESTO STAVBY: NESLUSA 837, OKRES KYSUCKE NOVE MESTO, KN-C 435 FORMAT: 3 A4

sTaveBNiK: OBEC

NESLUSA

STAVBA: pr= e . DATUM: 01/2021
ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI EXISTUJUCEHO
OBJEKTU ZAKLADNEJ SKOLY V OBCI NESLUSA PROJ.STUP.: PS
OBSAH PRILOHY MIERKA: C.VYKR.:

PSDORYS STRECHY — nov§ stav 1:150 A-10




P&dorys strechy







