LEGENDA

EXISTUJGCE KONSTRUKCIE. ( OBVODOVA STENA Z PPT/Dierovang hr. 450 mm )

ZATEPLENIE SOKLU XPS POLYSTYRENOM napr. STYRODUR 3035 CS hr. 120 mm.

XPS SA OSADI OD EXIST. OKAPOVEHO CHODNIKA NA VYSKU 600 mm. POTOM JE NUTNE

0SADIT NA VYSKU 200 mm POZIARNY PAS Z MINERALNEJ VLNY. PODROBNU SCHEMU VID. POHLADY.
VOLNE CASTI JE NUTNE ODSTRANIT. AKO POVRCHOVA (PRAVA

SA POUZIE KERAMICKY MRAZUVZDORNY OBKLAD hr. 8 mm - 400/400 DO
V=600 mm OD OKAP. POD KERAMICKY OBKLAD JE NUTNE POUZIT 2 x ARMOVACIU SIETKU !

ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA ETICS Z FASADNYCH DOSIEK Z MW napr. NOBASIL FKD-S hr. 150 mm.
ETICS POUZIT napr. BASF, WEBER a pod. VOLNE CASTI OMIETKY JE NUTNE ODSTRANIT.

PREDPOKLADA SA S ODSTRANENIM 5% EXIST. OMIETKY. AKO POVRCHOVA UPRAVA SA POUZIJE
SILIKGNOVA TOCENA OMIETKA hr. 2,0 mm.

FAREBNE RIESENIE VID. SAMOSTATNY VYKRES.

@ NOVE ZATEPLENIE PODLAHY POVALY POMOCOU VOLNE POLOZENEJ MINERALNEJ VATY hr. 2 x 140 mm.

VID. PaDORYS STRECHY A-10.

(VE) OPATRENA 0UZA - odbor starostivosti o Zivotné prostrd.

ODPORUCANY MIN: POCET SPECIALNYCH BUDOK :
6 ks APUS 3 ( cena 33,00 Eur/1ks)

[ o !,' -

6 ks Maxi B ( cena 50,00 Fur/1ks ) alebo 1 ks Naturschulzbedarf Strobel 0123 ST ( cena 66,00 Eur/1ks)
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PRED REALIZACIOU JE NUTNE ZAMERAT PRESNE ROZMERY POUZITYCH PRVKOV A KLAMPIARSKYCH
PRVKOV PRIAMO NA STAVBE !!!

NA VSETKYCH OKNACH OSADIT NOVE PARAPETY Z POPLAST.
PLECHU hr. 0,6 mm. RS 330 mm. FARBA ANTRACIT !!!

BLESKOZVOD - VID. SAMOSTATNA CAST 1t

E. ARCHITEKTONICKO STAVEBNE RIESENIE
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AUTOR STUDIE : ING. MARTIN NOVOTNY
autorizovany InZlnler SKSI 5157*11
odborne spdsobllé osoba pre energetick( certifikéciu
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ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KRESLIL: PROFESIA:
ING.MARTIN NOVOTNY ING.MARTIN NOVOTNY ING.MARTIN NOVOTNY ASR
MIESTO STAVBY: NESLUSA 837, OKRES KYSUCKE NOVE MESTO, KN-C 435 FORMAT: 4 A
sTAVEBNIK: OBEC NESLUSA
STAVBA: iy " . DATUM: 01/2021
ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI EXISTUJUCEHO
OBJEKTU ZAKLADNEJ SKOLY V OBCI NESLUSA PROJ.STUP.: PS
OBSAH PRILOHY MIERKA: C.VYKR.:
POHLADY — novy stav 1:130 A-T1
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